Quick Start Guide 



PRO-1 


Analog Synthesizer with Dual 
Extensive Modulation Matrix, 


VCOs, 3 Simultaneous Waveforms, 4-Pole VCF, 
16-Voice Poly Chain and Eurorack Format 


behringer 






















2 PRO-1 


Important Safety 
Instructions 



CAUTION 


ATTENTION 

RISQUE D'ELECTROCUTION ! 
NEPAS OUVRIR! 


A Terminals marked with 
this symbol carry 
electrical current of 
sufficient magnitude to constitute risk 
of electric shock. Use only high-quality 
professional speaker cables with 14" TS 
or twist-locking plugs pre-installed. 

All other installation or modification 
should be performed only by 
qualified personnel. 


A This symbol, wherever it 
appears, alerts you to the 
presence of uninsulated 
dangerous voltage inside the enclosure 
- voltage that may be sufficient to 
constitute a risk of shock. 


A This symbol, wherever it 
appears, alerts you to 
important operating and 
maintenance instructions in the 
accompanying literature. Please read 
the manual. 


A Caution 

To reduce the risk of 
electric shock, do not 
remove the top cover (or the rear 
section). No user serviceable parts inside. 
Refer servicing to qualified personnel. 


A Caution 

To reduce the risk of 
fire or electric shock, do 
not expose this appliance to rain and 
moisture. The apparatus shall not 
be exposed to dripping or splashing 
liquids and no objects filled with 
liquids, such as vases, shall be placed 
on the apparatus. 


A Caution 

These service instructions 
are for use by qualified 
service personnel only. To reduce 
the risk of electric shock do not 
perform any servicing other than that 
contained in the operation instructions. 
Repairs have to be performed by 
qualified service personnel. 


1. Read these instructions. 


2 . Keep these instructions. 

3 . Heed all warnings. 

4 . Follow all instructions. 

5 . Do not use this apparatus 
near water. 

6 . Clean only with dry cloth. 

7 . Do not block any ventilation 
openings. Install in accordance with the 
manufacturer's instructions. 


8 . Do not install near any heat 
sources such as radiators, heat registers, 
stoves, or other apparatus (including 
amplifiers) that produce heat. 

9 . Do not defeat the safety purpose 
of the polarized or grounding-type 
plug. A polarized plug has two blades 
with one wider than tbe other. 

A grounding-type plug has two blades 
and a third grounding prong. The wide 
blade orthe third prong are provided 
foryoursafety. ifthe provided plug 
does not fit into your outlet, consult 
an electrician for replacement of the 
obsolete outlet. 



10 . Protect the power cord from being 
walked on or pinched particularly 

at plugs, convenience receptacles, 
and the point where they exit from 
the apparatus. 

11. Use only attachments/accessories 
specified by the manufacturer. 

12 . Use only with 
the cart, stand, 
tripod, bracket, or 
table specified by 
the manufacturer, 
or sold with 
the apparatus. When a cart is used, 
use caution when moving the cart/ 
apparatus combination to avoid injury 
from tip-over. 

13 . Unplug this apparatus during 
lightning storms or when unused for 
long periods of time. 

14 . Refer all servicing to qualified 
service personnel. Servicing is required 
when the apparatus has been damaged 
in any way, such as power supply cord 
or plug is damaged, liquid has been 
spilled or objects have fallen into the 
apparatus, the apparatus has been 
exposed to rain or moisture, does not 
operate normally, or has been dropped. 



15 . The apparatus shall be connected 
to a MAINS socket outlet with a 
protective earthing connection. 

16. Where the MAiNS plug or an 
appliance coupler is used as the 
disconnect device, the disconnect 
device shall remain readily operable. 

17 . Correct disposal of 
this product: This 
symbol indicates that 
this product must not 
be disposed of with 
household waste, according to the 
WEEE Directive (2012/19/EU) and your 
national law. This product should be 
taken to a collection center licensed for 
the recycling of waste electrical and 
electronic equipment (EEE). 

The mishandling of this type of waste 
could have a possible negative impact 
on the environment and human health 
due to potentially hazardous 
substances that are generally 
associated with EEE. At the same time, 
your cooperation in the correct disposal 
of this product will contribute to the 
efficient use of natural resources. For 
more information about where you can 
take your waste equipment for 
recycling, please contact your local city 
office, or your household waste 
collection service. 

18. Do not install in a confined space, 
such as a book case or similar unit. 


19 . Do not place naked flame 
sources, such as lighted candles, 
on the apparatus. 

20 . Please keep the environmental 
aspects of battery disposal in mind. 
Batteries must bedisposed-ofata 
battery collection point. 

21 . Use this apparatus in tropical 
and/or moderate climates. 


LEGAL DISCLAIMER 

Music Tribe accepts no liability for 
any loss which may be suffered by 
any person who relies either wholly 
or in part upon any description, 
photograph, or statement contained 
herein. Technical specifications, 
appearances and other information 
are subject to change without notice. 
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All trademarks are the property 
of their respective owners. Midas, 
Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, 
Tannoy, Turbosound, TC Electronic, 

TC Helicon, Behringer, Bugera, 
Auratone and Coolaudio are 
trademarks or registered trademarks 
ofMusicTribe Global Brands Ltd. 

® Music Tribe Global Brands Ltd. 
2019 All rights reserved. 


LIMITED WARRANTY 

For the applicable warranty terms and 
conditions and additional information 
regarding Music Tribe's Limited 
Warranty, please see complete details 
online at musictribe.com/warranty. 


Zhongshan Eurotec 
Electronics Limited 

No. 10 Wanmei Road, South China 
Modern Chinese Medicine Park, 
Nanlang Town, 528451, Zhongshan 
City, Guangdong Province, China 


Instrucciones de 
seguridad 


A 


CAUTION 

RISK OF ELECTRIC SHOCK! 
DONOTOPENI 

ATTENTION 

RISQUE D'ELECTROCUTION! 
NE PAS OUVRIR! 


A Las terminalesmarcadas 
conestesimbolo 
transportan corriente 
electrica de magnitud suficiente como 
para constituir un riesgo de descarga 
electrica. Utilice solo cables de altavoz 
profesionales y de alta calidad con 
conectores TS de 6,3 mm o de bayoneta 
prefijados. Cualquier otra instalacion o 
modificacion debe ser realizada 
unicamente por un tecnico cualificado. 


A E5tesimbolo,5iempreque 
aparece,leadviertedela 
presenciadevoltaje 
peligroso sin aislar dentro de la caja; 
este voltaje puede ser suficiente para 
constituir un riesgo de descarga. 


A Estesi'mbolo,siempreque 
aparece, leadviertesobre 
instrucciones operativas y 
de mantenimiento que aparecen en la 
documentacion adjunta. Por favor, 
lea el manual. 


A Atencion 

Parareducirel riesgo de 
descarga electrica, no 
quite la tapa (o la parte posterior). 

No hay piezas en el interior del equipo 
que puedan ser reparadas por el 
usuario. Si es necesario, pongase en 
contacto con personal cualificado. 


A Atencion 

Parareducirel riesgo 
deincendioo descarga 
electrica, no exponga este aparato a la 
Iluvia, humedad o alguna otra fuente 
que pueda salpicar o derramar algun 
liquido sobre el aparato. No coloque 
ningiin tipo de recipiente para h'quidos 
sobre el aparato. 

A Atencion 

Las instrucciones 
de serviciodeben 
llevarlas a cabo exclusivamente 
personal cualificado. Para evitar el 
riesgo de una descarga electrica, 
no realice reparaciones que no se 
encuentren descritas en el manual de 
operaciones. Las reparaciones deben 
ser realizadas exclusivamente por 
personal cualificado. 


1 . Lea las instrucciones. 


2 . Conserve estas instrucciones. 

3 . Preste atencion a todas 
lasadvertencias. 

4 . Siga todas las instrucciones. 

5 . No use este aparato cerca 
del agua. 

6 . Limpie este aparato conun 
paho seco. 

7 . Nobloqueelasaberturas 
de ventilacion. Instale el equipo 
de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. 

8 . No instale este equipo cerca de 
fuentes de calor tales como radiadores, 
acumuladores de calor, estufas u otros 
aparatos (incluyendo amplificadores) 
que puedan producir calor. 


9 . Noelimineodeshabilitenunca 
la conexion a tierra del aparato o del 
cable de alimentacidn de corriente. 

Un enchufe polarizado tiene dos polos, 
uno de los cuales tiene un contacto 
mas ancho que el otro. Una clavija 
con puesta a tierra dispone de tres 
contactos: dos polos y la puesta a 
tierra. El contacto ancho y el tercer 
contacto, respectivamente, son los que 
garantizan una mayor seguridad. Si el 
enchufe suministrado con el equipo 
no concuerda con la toma de corriente, 
consulte con un electricista para 
cambiar la toma de corriente obsoleta. 

10. Coloque el cable de suministro de 
energia de manera que no pueda ser 
pisado y que este protegido de objetos 
afilados. Asegiirese de que el cable de 
suministro de energia este protegido, 
especialmente en la zona de la clavija y 
en el punto donde sale del aparato. 

11 . Use unicamente los dispositivos 
0 accesorios especificados por 

el fabricante. 



12 . Use 

unicamente la 
carretilla, 
plataforma, 
tn'pode, soporte o 
mesa especificados 
por el fabricante o suministrados junto 
con el equipo. Al transportar el equipo, 
tenga cuidado para evitar dahos y 
cai'das al tropezar con algun obstaculo. 

13 . Desenchufe el equipo durante 
tormentas o si no va a utilizarlo durante 
un periodo largo. 

14 . Confi'e las reparaciones 
unicamente a servicios tecnicos 
cualificados. La unidad requiere 
mantenimiento siempre que baya 
sufrido algun daho, si el cable de 
suministro de energia o el enchufe 
presentaran dahos, se hubiera 
derramado un liquido o hubieran caido 
objetos dentro del equipo, si el aparato 
hubiera estado expuesto a la humedad 
0 la Iluvia, si ha dejado de funcionar de 
manera normal o si ha sufrido algun 
golpeocalda. 


15. Al conectar la unidad a la toma de 
corriente electrica asegiirese de que 
la conexion disponga de una union 
a tierra. 
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16. Si el enchufe o conector 
de red sirve como unico medio 
de desconexion, este debe ser 
accesiblefacilmente. 



17. Como debe 
deshacerse de este 
aparato; Estesimbolo 
indicaqueesteaparato 
no debe sertratado 
como basura organica, segiin lo 
indicado en la Directiva WEEE (2012/19/ 
EU) y a las normativas aplicables en su 
pals. En lugar de ello debera llevarlo al 
punto limpio mas cercano para el 
reciclaje de sus elementos electricos / 
electrdnicos (EEE). Al hacer esto estara 
ayudando a prevenir las posibles 
consecuencias negativas para el medio 
ambiente y la salud que podrian ser 
provocadas por una gestidn inadecuada 
de este tipo de aparatos. Ademas, 
el reciclaje de materiales ayudara a 
conservar los recursos naturales. Para 
mas informacion acerca del reciclaje de 
este aparato, pdngase en contacto con 
el Ayuntamiento de su ciudad o con el 
punto limpio local. 


18. No instale esta unidad en un 
espacio muy reducido, tal como 
encastrada en una librerla o similar. 


19 . No coloque objetos con 
llama, como una vela encendida, 
sobre este aparato. 

20 . Tenga presentestodas las 
advertencias relativas al reciclaje 
y correcta eliminacidn de las pilas. 

Las pilas deben ser siempre eliminadas 
en un punto limpio y nunca con el resto 
de la basura organica. 

21 . Use este aparato en rangos de 
temperatura moderados y/o tropicales. 


NEGACION LEGAL 

Music Tribe no admite ningun tipo 
de responsabilidad por cualquier 
dano 0 perdida que pudiera sufrir 
cualquier persona por confiar total 
0 parcialmente en la descripciones, 
fotograflas o afirmaciones 
contenidas en este documento. 

Las especificacionestecnicas, 
imagenes y otras informaciones 
contenidas en este documento estan 
sujetas a modificaciones sin previo 


aviso. Todas las marcas comerciales 
que aparecen aqui son propiedad 
de sus respectivos duenos. Midas, 
Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, 
Tannoy, Turbosound, TC Electronic, 
TC Elelicon, Behringer, Bugera, 
Auratone y Coolaudio son marcas 
comerciales o marcas registradas 
de Music Tribe Global Brands Ltd. 

© Music Tribe Global Brands Ltd. 
2019 Reservados todos los derechos. 


GARANTIA LIMITADA 

Si quiere conocer los detalles y 
condiciones aplicables de la garantfa 
asf como informacion adicional sobre 
la Garantia limitada de Music Tribe, 
consulte online toda la informacion en 
la web musictribe.com/warranty. 



Consignes de securite 


'- 

CAUTION 

A 

RISK OF ELECTRIC SHOCKI A 

DO NOT OPEN! 

ATTENTION Ak 

RISQUE D'ELECTROCUTION! 

NE PAS OUVRIR! 


A Les points reperes parce 
symbole portent une 
tension electrique 
suffisante pour constituer un risque 
d'electrocution. Utilisez uniquement 
des cables d'enceintes professionnels 
de haute qualite avec fiches Jack mono 
6,35 mm ou fiches a verrouillages deja 
installees. Toute autre installation ou 
modification doitetre effectuee 
uniquement par un personnel qualifie. 


A Ce symbole avertitde la 
presence d'une tension 
dangereuse et non isolee a 
Tinterieur de Tappareil - elle pent 
provoquer des chocs electriques. 


A Attention 

Ce symbol signaleles 
consignes d'utilisation 
et d'entre I Tien importantes dans 
la documentation fournie. Lisez les 
consignes de securite du manuel 
d'utilisation de I'appareil. 


A Attention 

Pour eviter tout risque 
de choc electrique, 
ne pas ouvrir le capot de I'appareil 
ni demonter le panneau arriere. 
L'interieur de I'appareil ne possede 
aucun element reparable par 
I'utilisateur. Laisser toute reparation a 
un professionnel qualifie. 


A Attention 

Pour reduire les risques 
de feu et de choc 

electrique, n'exposez pas cet appareil 
a la piuie, a la moisissure, aux gouttes 
ou aux eclaboussures. Ne posez pas 
de recipient contenant un liquide sur 
I'appareil (un vase par exemple). 


A Attention 

Ces consignes de 
securite etd'entretien 
sont destinees a un personnel 
qualifie. Pour eviter tout risque de 
choc electrique, n'effectuez aucune 
reparation sur I'appareil qui ne soit 
decrite par le manuel d'utilisation. 

Les eventuelles reparations doivent 
etre effectuees uniquement par un 
technicien specialise. 

1 . Lisez ces consignes. 

2 . Conservez ces consignes. 

3 . Respectez tous les avertissements. 

4 . Respecteztoutesles 
consignes d'utilisation. 

5 . N'utilisez jamais I'appareil a 
proximited'un liquide. 

6 . Nettoyez I'appareil avec un 
chiffon sec. 

7 . Veillezanepasempecherla 
bonne ventilation de I'appareil via ses 
ouies de ventilation. Respectez les 
consignes du fabricant concernant 
I'installation de I'appareil. 

8 . Ne placez pas Tappareil a 
proximite d'une source de chaleur telle 
qu'un chauffage, une cuisiniere ou tout 
appareil degageant de la chaleur (y 
compris un ampli de puissance). 

9 . Nesupprimezjamais la securite 
des prises bipolaires ou des prises 
terre. Les prises bipolaires possedent 
deux contacts de largeur differente. 

Le plus large est le contact de securite. 
Les prises terre possedent deux 
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contacts plus une mise a la terre 
servant de securite. Si la prise du bloc 
d'alimentation ou du cordon d'ali- 
mentation fourni ne correspond pas a 
celles de votre installation electrique, 
faites appel a un electricien pour 
effectuer le changement de prise. 

10. Installezle cordon d'alimentation 
de telle fagon que personne ne puisse 
marcher dessus et qu'il soit protege 
d'aretes coupantes. Assurez-vous 
que le cordon d'alimentation est 
suffisamment protege, notamment 
au niveau de sa prise electrique et 

de I'endroit ou il est relie a I'appareil; 
cela est egalement valable pour une 
eventuelle rallonge electrique. 

11 . Utilisez exclusivement 
des accessoires et des appareils 
supplementaires recommandes par 
le fabricant. 



12 . Utilisez 
exclusivement des 
chariots, des 
diables, 

des presentoirs, 
des pieds et des 
surfaces de travail recommandes par le 
fabricant ou livres avec le produit. 
Deplacez precautionneusement tout 
chariot ou diable charge pour eviter 
d'eventuelles blessures en cas de chute. 


13 . Debranchez Tappareil de la 
tension secteur en cas d'orage ou si 
I'appareil reste inutilise pendant une 
longue periodede temps. 

14 . Lestravauxd'entretien de 
I'appareil doivent etre effectues 
uniquement par du personnel qualifie. 
Aucun entretien n'est necessaire sauf si 
I'appareil est endommage de quelque 
fafon que ce soit (dommages sur le 
cordon d'alimentation ou la prise par 
exemple), si un liquide ou un objet 

a penetre a l'interieur du chassis, si 
I'appareil a ete expose a la piuie ou 
a I'humidite, s'il ne fonctionne pas 
correctement ou a la suite d'une chute. 


15. Tappareil doit etre connecte a une 
prise secteur dotee d'une protection 
par mise a la terre. 

16 . La prise electrique ou la prise 
lEC de tout appareil denue de bouton 
marche/arret doit tester accessible 
en permanence. 


17 . Mise au rebut 
approprieedece 
produit: Ce symbole 
indiquequ'en accord 
avec la directive DELE 
(2012/19/EU) et les lois en vigueur dans 
votre pays, ce produit ne doit pas etre 
jete avec les dechets menagers. 

Ce produit doit etre depose dans un 
point de collecte agree pour le 
recyclage des dechets d'equipements 
electriques et electroniques (LEE). 

Une mauvaise manipulation de ce type 
de dechets pourrait avoir un impact 
negatif sur I'environnement et la sante 
a cause des substances potentiellement 
dangereuses generalement associees a 
ces equipements. En meme temps, 
votre cooperation dans la mise au rebut 
de ce produit contribuera a I'utilisation 
efficace des ressources naturelles. 

Pour plus d'informations sur I'endroit 
ou vous pouvez deposer vos dechets 
d'equipements pour le recyclage, 
veuillez contacter votre mairie ou votre 
centre local de collecte des dechets. 

18. N'installez pas I'appareil dans un 
espace confine tel qu'une bibliotheque 
ou meublesimilaire. 

19 . Ne placez jamais d'objets 
enflammes, tels que des bougies 
ailumees, sur i'appareil. 

20 . Gardez a I'esprit I'impact 
environnemental lorsquevous mettez 
des piles au rebus. Les piles usees 
doivent etre deposees dans un point de 
collecte adapte. 

21 . Utilisez Tappareil dans un climat 
tropical et/ou modere. 


DENI LEGAL 

Music Tribe ne peut etre tenu pour 
responsabie pour toute perte pouvant 
etre subie par toute personne se 
fiant en partie ou en totalite a 
toute description, photographie 
ou affirmation contenue dans ce 
document. Les caracteristiques, 
I'apparence et d'autres informations 
peuvent faire I'objet de modifications 
sans notification. Toutes les marques 
appartiennenta leurs proprietaires 
respectifs. Midas, Klark Teknik, 

Lab Gruppen, Lake, Tannoy, 


Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, 
Behringer, Bugera, Auratone et 
Coolaudio sont des marques ou 
marques deposees de Music Tribe 
Global Brands Ltd. © Music Tribe Global 
Brands Ltd. 2019 Tous droits reserves. 


GARANTIE LIMITEE 

Pour connaitre les termes et conditions 
de garantie applicables, ainsi que 
les informations supplementaires et 
detaillees sur la Garantie Limitee de 
Music Tribe, consultez le site Internet 
musictribe.com/warranty. 


Wichtige 

Sicherheitshinweise 


A 

CAUTION 

RISK OF ELECTRIC SHOCK! ▲ 

DO NOT OPEN! 

ATTENTION Ak 

RISQUE D'ELECTROCUTION! 

NE PAS OUVRIR! 

A 

Vorsicht 


Die mit dem Symbol 

Z-fJ 

^ markierten Anschltisse 


ftihren so viel Spannung, dass die 
Gefahr eines Stromschlags besteht. 
Verwenden Sie nur hochwertige, 
professionelle Lautsprecherkabel 
mit vorinstallierten 6,35 mm 
MONO-Klinkensteckern oder 
Lautsprecherstecker mit 
Drehverriegelung. Alle anderen 
Installationen oder Modifikationen 
sollten nur von qualifiziertem 
fachpersonal ausgefuhrt werden. 

A Achtung 

UmeineGefahrdung 
durch Stromschlag 
auszuschlieBen,darfdie 
Gerateabdeckung bzw. 
Gerateriickwand nicht abgenommen 
werden. Im Innern des Gerats befinden 
sich keine vom Benutzer reparierbaren 
Teile. Reparaturarbeiten diirfen 
nur von qualifiziertem Personal 
ausgefuhrt werden. 
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A Achtung 

UmeineGefahrdung 
durch Feuerbzw. 
Stromschlag auszuschlieBen, darf 
dieses Gerat weder Regen oder 
Feuchtigkeit ausgesetzt werden 
noch sollten Spritzwasseroder 
tropfende Fliissigkeiten in das Gerat 
geiangen kdnnen. Steiien Sie keine 
mit Fiussigkeit gefiiiiten Gegenstande, 
wie z. B. Vasen, auf das Gerat. 




A Achtung 

Die Service-Fiinweise sind 
nur durch quaiifiziertes 
Personai zu befoigen. Urn eine 
Gefahrdung durch Stromschiag zu 
vermeiden, fiihren Sie bitte keinerlei 
Reparaturen an dem Gerat durch, 
die nicht in der Bedienungsanieitung 
beschrieben sind. Reparaturen 
sind nurvonquaiifiziertem 
Fachpersonai durchzufuhren. 

1. LesenSiedieseFiinweise. 

2 . BewahrenSiedieseFiinweiseauf. 

3 . BeachtenSieaiieWarnhinweise. 

4 . Befoigen Sie aiie 
Bedienungshinweise. 

5 . Betreiben Sie das Gerat nicht in 
derNahevon Wasser. 

6 . Reinigen Sie das Gerat mit einem 
trockenen Tuch. 

7 . Blockieren Sie nicht die 
Beiuftungsschiitze. Beachten 
Sie beim Einbau des Gerates die 
Fiersteiierhinweise. 

8 . Steiien Sie das Gerat nicht in der 
Nahe von Warmequeiien auf. Soiche 
Warmequeiien sind z. B. Fieizkdrper, 
Herde oder andere Warme erzeugende 
Gerate (auch Verstarker). 

9 . Entfernen Sie in keinem Faii 
die Sicherheitsvorrichtung von 
Zweipoi- Oder geerdeten tockern. Ein 
Zweipoistecker hat zwei unterschiediich 
breite Steckkontakte. Ein geerdeter 
Stecker hat zwei Steckkontakte 
und einen dritten Erdungskontakt. 

Der breitere Steckkontakt oder der 
zusatziiche Erdungskontakt dient 
ihrer Sicherheit. Faiis das mitgeiieferte 
Steckerformat nicht zu ihrer Steckdose 
passt, wenden Sie sich bitte an 
einen Eiektriker, damit die Steckdose 


entsprechend ausgetauschtwird. 

10. Veriegen Sie das Netzkabei so, 
dass es vor Tritten und scharfen Kanten 
geschutzt ist und nicht beschadigt 
werden kann. Achten Sie bitte 
insbesondere im Bereich der Stecker, 
Veriangerungskabei und an der Steile, 
an der das Netzkabei das Gerat veriasst, 
auf ausreichenden Schutz. 

11. Das Gerat muss jederzeit mit 
intaktem Schutzieiter an das Stromnetz 
angeschiossen sein. 

12 . SolitederHauptnetzstecker 
Oder eine Geratesteckdose die 
Funktionseinheitzum Abschalten sein, 
muss diese immer zugangiich sein. 

13 . VerwendenSienurZusatzgerate/ 
Zubehdrteiie, die iaut Fiersteiier 
geeignetsind. 

14 . Verwenden 
SienurWagen, 
Standvorrich- 
tungen, Stative, 
HaiteroderTische, 
die vom Fiersteiier 
benannt oder im Lieferumfang des 
Gerats enthalten sind. Faiis Sie einen 
Wagen benutzen, seien Sievorsichtig 
beim Bewegen der 
Wagen-Geratkombination, 
urn Verietzungen durch Stolpern 
zu vermeiden. 

15. Ziehen Sie den Netzstecker bei 
Gewitter oder wenn Sie das Gerat 
langere Zeit nicht benutzen. 

16. Lassen Sie aiie Wartungsarbeiten 
nur von quaiifiziertem Service- 
Personai ausfuhren. Eine Wartung 

ist notwendig, wenn das Gerat in 
irgendeiner Weise beschadigt wurde 
(z. B. Beschadigung des Netzkabels 
Oder Steckers), Gegenstande oder 
Fiussigkeit in das Gerateinnere gelangt 
sind, das Gerat Regen oder Feuchtigkeit 
ausgesetzt wurde, das Gerat nicht 
ordnungsgemaB funktioniert oder auf 
den Boden gefaiien ist. 

17 . Korrekte 
Entsorgung dieses 
Produkts: Dieses Symboi 
weistdaraufhin, das 
Produkt entsprechend 
derWEEEDirektive(2012/19/EU) und 
der jeweiiigen nationaien Gesetze nicht 




zusammen mit ihren Fiaushaitsabfaiien 
zu entsorgen. Dieses Produkt soiite bei 
einer autorisierten Sammeisteiie fur 
Recyciingeiektrischerund 
eiektronischer Gerate (EEE) abgegeben 
werden. Wegen bedenkiicher 
Substanzen, die genereii mit 
eiektrischen und eiektronischen 
Geraten in Verbindung stehen, konnte 
eine unsachgemaBe Behandiung dieser 
Abfaiiart eine negative Auswirkung auf 
Umweit und Gesundheit haben. 
Gieichzeitig gewahrieistet ihr Beitrag 
zur richtigen Entsorgung dieses 
Produkts die effektive Nutzung 
naturiicher Ressourcen. Furweitere 
informationen zur Entsorgung ihrer 
Gerate bei einer Recyciing-Steiie 
nehmen Sie bitte Kontaktzum 
zustandigen stadtischen Buro, 
Entsorgungsamt oder zu ihrem 
Fiaushaitsabfaiientsorgerauf. 

18. instailieren Sie das Gerat nicht 
in einer beengten Umgebung, zum 
Beispiei Bucherregai oderahniiches. 

19. Steiien Sie keine Gegenstande mit 
offenen Flammen, etwa brennende 
Kerzen, auf das Gerat. 

20 . Beachten Sie bei der Entsorgung 
von Batterien den Umweitschutz- 
Aspekt. Batterien rniissen bei einer 
Batterie-Sammeisteile entsorgt 
werden. 

21 . Verwenden Sie das Gerat in 
tropischen und/oder gemaBigten 
Kiimazonen. 


HAFTUNGSAUSSCHLUSS 

Music Tribe iibernimmt keine Haftung 
fur Veriuste, die Personen entstanden 
sind, die sich ganz oderteilweise auf 
hierenthaitene Beschreibungen, 
Fotos Oder Aussagen veriassen haben. 
Technische Daten, Erscheinungsbiid 
und andere informationen kdnnen 
ohne vorherige Ankundigung 
geandert werden. Aiie Warenzeichen 
sind Eigentum der jeweiiigen inhaber. 
Midas, Kiark Teknik, Lab Gruppen, 
Lake, Tannoy, Turbosound, 
TCEiectronic,TC Helicon, 

Behringer, Bugera, Auratone und 
Cooiaudio sind Warenzeichen oder 
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eingetragene Warenzeichen der 
Music Tribe Giobai Brands Ltd. 

© Music Tribe Giobai Brands Ltd. 
2019 Aiie Rechte vorbehaiten. 


BESCHRANKTE GARANTIE 

Die geitenden Garantiebedingungen 
und zusatziiche informationen 
bezuglich der von Music Tribe 
gewahrten beschrankten 
Garantie finden Sie online unter 
musictribe.com/warranty. 



Instru^oesde 
Seguran^a Importantes 


A 


CAUTION 


ATTENTION 

RISQUE O’ELECTROCUTION ! 
NEPASOUVRIR! 


A Aviso! 

Terminals marcados 
comosimbolocarregam 
corrente eletrica de magnitude 
suficiente para constituir urn risco de 
choque eletrico. Else apenas cabos 
de aito-falantes de alta qualidade 
com plugues TS de W" ou plugues 
com trava de tor^ao pre-instalados. 
Todas as outras instala^oes e 
modifica^oes devem ser efetuadas por 
pessoasqualificadas. 

A Estesimbolo,ondequer 
queoencontre,alerta-o 
paraaleituradas 
instru^des de manuseamento que 
acompanham o equipamento. Por favor 
leia 0 manual de instru^des. 

A Atenqao 

Deformaadiminuir 
0 risco de choque 
electrico, nao remover a cobertura 
(ou a sec^ao de tras). Nao existem pe^as 
substitulveis por parte do utilizador no 
seu interior. Para esse efeito recorrer a 
umtecnicoqualificado. 


A Aten^ao 

Para reduziro risco de 
incendios ou cheques 
electricos o aparelho nao deve ser 


exposto a chuva nem a humidade. 

Alem disso, nao deve ser sujeito a 
salpicos, nem devem ser colocados em 
cima do aparelho objectos contendo 
llquidos, taiscomojarras. 

A Aten^ao 

Estas instru^des de 
opera^ao devem ser 
utilizadas, em exclusive, portecnicos 
de assistencia qualificados. Para evitar 
cheques electricos nao proceda a 
repara^des ou interven^des, que 
nao as indicadas nas instrugdes 
de opera^ao, salvo se possuir as 
qualifi-ca^des necessarias. Para evitar 
cheques electricos nao proceda a 
repara^des ou intervengdes, que 
nao as indicadas nas instrugdes de 
opera^ao. So o devera fazer se possuir 
as qualifica^des necessarias. 

1 . Leia estas instrujdes. 

2 . Guarde estas instru^des. 

3 . Preste aten^ao a todos os avisos. 

4 . Siga todas as instru^des. 

5 . Nao utilize este dispositive perto 
deagua. 

6 . Limpe apenas com urn pane seco. 

7 . Naoobstruaasentradasde 
ventilagao. Instale de acordo com as 
instrufdesdofabricante. 

8 . Nao instale perto dequaisquer 
fontes de calor tais como radiadores, 
bocas de ar quente, fogdes de sala 
ou outros aparelhos (incluindo 
ampiificadores) que produzam calor. 

9 . Naoanuleoobjectivode 
seguran^a das fichas polarizadas ou 
do tipo de liga^ao a terra. Lima ficha 
polarizada dispde de duas palhetas 
sendo uma mais larga do que a outra. 
Uma ficha do tipo liga^ao a terra dispde 
de duas palhetas e urn terceiro dente 
de liga^ao a terra. A palheta larga ou 
0 terceiro dente sao fornecidos para 
sua seguran^a. Se a ficha fornecida 
nao encaixar na sua tomada, consuite 
urn electricista para a substituigao da 
tomada obsoleta. 

10 . Protejaocabodealimenta^aode 
pisadelas ou apertos, especialmente 
nas fichas, extensdes, e no local de 
sai'da da unidade. Certifique-se de 
que 0 cabo electrico esta protegido. 


Verifique particularmente nas fichas, 
nos receptaculos e no ponto em que o 
cabo sai do aparelho. 

11 . 0 aparelho tern deestarsempre 
conectado a rede electrica com o 
condutorde protec^ao intacto. 

12 . Seutilizar uma ficha de 
rede principal ou uma tomada de 
aparelhos para desligar a unidade 
de funcionamento, esta deve estar 
sempreacessivel. 

13. Utilize apenas liga^des/acessdrios 
especificados pelo fabricante. 

■ ■ estrutura, tripe, 

especificados pelo 
fabricante ou 

vendidos com o dispositivo. 

Quando utilizar urn carrinho, tenha 
cuidado ao mover o conjunto carrinho/ 
dispositivo para evitar danos provocados 
pelaterpidajao. 

15. Desligue este dispositivo durante 
as trovoadas ou quando nao for 
utilizado durante longos pen'odos 

de tempo. 

16 . Quaiquertipoderepara^ao 
deve ser sempre efectuado por 
pessoal qualificado. E necessaria uma 
reparagao sempre que a unidade tiver 
sido de alguma forma danificada, 
como por exempio: no caso do cabo de 
alimenta^ao ou ficha se encontrarem 
danificados; na eventualidade de 
li'quido ter sido derramado ou objectos 
terem cai'do para dentro do dispositivo; 
no caso da unidade ter estado exposta 
a chuva ou a humidade; se esta 

nao funcionar normalmente, ou se 
tiver cai'do. 

17 . Correctaelimina^ao 
deste produto: este 
simboloindicaqueo 
produto nao deve ser 
eliminadojuntamente 
com os residuos domesticos, segundo a 
Directiva REEL (2012/19/EU) e a legisla^ao 
nacional. Este produto devera ser levado 
para urn centre de recolha licenciado para 
a reciclagemde residuos de 
equipamentos electricos e electrdnicos 
(EEE). Otratamento incorrecto deste tipo 
de residuos pode ter urn eventual 
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impacto negative no ambiente e na 
saude humana devido a substancias 
potencialmente perigosas gue estao 
geralmente associadas aos EEE. Ao 
mesmo tempo, a sua colabora^ao para a 
eliminapo correcta deste produto ira 
contribuir para a utiliza^ao eficiente dos 
recursos naturais. Para mais informa^ao 
acerca dos locals onde podera deixar o 
seu equipamento usado para reciclagem, 
e favor contactar os services municipals 
locals, a entidade de gestao de residues 
ou os services derecolba de 
residues domesticos. 

18. Nao instale emiugares 
confinados, tais como estantes ou 
unidadessimilares. 

19. Naocoloquefontesde 
ebama, tais como velas acesas, 

- sobreoaparelbo. 

PTJ 20. Favor, obedecer os aspectos 
ambientais de descarte de bateria. 
Baterias devem serdescartadas em urn 
ponto de coletas de baterias. 

21. Useesteaparelhoemclimas 
tropicals e/ou moderados. 


GARANTIA LIMITADA 

Para obter os termos de garantia 
aplicaveis e condi^des e informagdes 
adicionais a respeito da garantia 
limitada do Music Tribe, favor verificar 
detalhes na Integra atraves do website 
musictribe.com/warranty. 


LEGAL RENUNCIANTE 

0 Music Tribe nao se responsabiliza 
por perda alguma que possa ser 
sofrida por qualquer pessoa que 
dependa, seja de maneira completa 
ou parcial, de qualquer descri^ao, 
fotografia, ou declara^ao aqui 
contidas. Dados tecnicos, aparencias 
e outras informa^des estao sujeitas 
a modifica{des sem aviso previo. 

Todas as marcas sao propriedade 
de seus respectivos donos. Midas, 
KlarkTeknik, Tab Gruppen, Fake, 

Tannoy, Turbosound, TC Electronic, 

TC Helicon, Behringer, Bugera, Auratone 
e Coolaudio sao marcas ou marcas 
registradas do MusicTribe Global Brands 
Eti © Music Tribe Global Brands Etd. 
2019 Todos direitos reservados. 
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PRO-1 Synthesizer Hook-up 


d] Step 1: Hook-Up 


d Paso 1: Conexion 
d Etape 1 : Connexions 
d Schritt 1: Verkabelung 
d Passo 1: Conexoes 


Studio System 
Sistema audio 
Systeme de studio 
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Band/Practice System 


Sistema para un grupo musicai/ensayos 
Systeme pour groupe/repetition 




Footswitch Expression Pedal 


(ES 


(FR 


(DE 


(S 




m 

k_ J 

Keyboard Amplifier 



Headphones 
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PRO-1 Synthesizer Hook-up 


d] Step 1: Hook-Up 


d Paso 1: Conexion 
d Etape 1 : Connexions 


Live System 
Sistema para actuacion en directo 
Systeme pour concert 
Live-System 
Sistema Ao Vivo 


d Schritt 1: Verkabelung 



d Passo 1: Conexoes 


MIDI Keyboard 


! MIDI OUT 


Audio Input 


Mixer 




Computer 
USB Out 


Mono Audio Output 
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PRO-1 Synthesizer Controls 

(D Step 2: Controls 

(D Paso 2: Controles 

d] Etape 2 : Reglages 

(U Schritt2: 

Bedienelemente 

d] Passo 2: Controles 




Quick Start Guide 15 





























































16 PRO-1 


PRO-1 Synthesizer Controls 


d] Step 2: Controls 

Oscillator A Section 

□D FREQUENCY - Adjusts the frequency of oscillator A. 

S OCTAVE - Transposes the frequency of oscillator A over a 
four-octave range. 

QD SAWTOOTH SHAPE - Enables a full-level wave shape 
containing all harmonics. 

□D PULSE SHAPE - Turns on the pulse wave whose harmonic 
content depends on the pulse width control. 

CD PULSE WIDTH - Changes the harmonic content of the 
pulse wave by setting pulse wave shape from 0 to 100%. 

CD SYNC - Forces oscillator A to follow oscillator B in 
hard synchronization. 

MIXER 

HI OSCILLATOR A-Level control. 

m OSCILLATORS-Level control. 

CD NOISE/EXT - Control of white noise or an external input. 
When an external input is patched it bypasses the white 
noise circuit and is injected into the filter input. 

OSCILLATOR B 

03 FREQUENCY - Adjusts the frequency of oscillator B. 

Oil OCTAVE - Transposes the frequency of oscillator B 
over a four-octave range. 

(H) SAWTOOTH SHAPE - Switch enables a full-level wave 
shape containing all harmonics. 

QB TRIANGLE SHAPE - Switch turns on a wave shape 
that is centered at ground so as not to offset 
modulation destination. 

03 PULSE SHAPE - Engages the pulse wave, which depends 
on the pulse width control to adjust harmonic content. 

03 PULSE WIDTH - Changes the harmonic content of the 
pulse wave by setting pulse wave shape from 0 to 100%. 

03 NORMAL/LO FREQ - Extends oscillator B range to the 
sub-audio frequency range (around 60 Hz and below). 

03 OFF/KYBD - A switch that allows keyboard control or 
independent use. 


GLIDE 

03 RATE - Sets the rate of glide (portamento) between notes. 

03 AUTO/NORMAL - In the NORMAL position glide operates 
in a traditional way. In the AUTO position the sound will 
glide only when a new key is pressed with the previous key 
still held. This enables one handed pitch bending. 

LFO, SEQUENCER, ARP and MODE settings 

03 LFO FREQUENCY - Varies the Low Frequency Oscillator 
range from approximately 0.1 to 30 Hz. 

03 SAWTOOTH SHAPE - Switch enables a full-level 
sawtooth wave shape. 

03 TRIANGLE SHAPE - Switch turns on a wave shape 
that is centered at ground so as not to offset 
modulation destination. 

03 PULSE SHAPE - Turns on the pulse wave. 

03 SEQ1/0FF/SEQ2 - 2 x 64-note sequencer (SEQ1 and SEQ2). 

03 RECORD/PLAY - Will either record or play back a sequence 
determined by the position of the SEQ1, SEQ2 OFF switch. 

03 ARP - The arpeggiator switch has 3 positions, 

UP (ascending only), UP/DOWN (ascending and 
descending) or OFF. 

03 POLY/MONO - Turns poly mode on when the switch is in 
the POLY position. 

03 NORMAL/RETRIG - Switch selects the envelope generator 
triggering mode. Normal means low-note priority with 
single triggering. When the switch is in the RETRIG 
position every new key press will retrigger the gate, i.e. 
the last note played will be heard. 

03 REPEAT/EXT NORMAL - When switched on this function 
repeatedly gates the envelope generators at a rate 
controlled by the LFO/Clock FREQUENCY control. Engaging 
this switch also enable the top panel GATE/CLK IN input. 

03 DRONE - When activated this pushes the GATE on, 
holding the envelops at their sustain level. 

DRONE has priority over REPEAT. 

03 GATE - This LED indicates the GATE operation in the 
various different keyboard modes and also shows 
external GATE inputs if present. 
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Filter Section 

03 CUTOFF - Adjusts the cutoff frequency of the VCF. 

03 RESONANCE - Adjusts the resonance of the filter. 

This emphasizes the frequencies around the cutoff point. 

03 ENV AMOUNT - Sets the amount of ADSR filter 
envelope CV controlling the filter cutoff frequency. 

03 KYBD AMOUNT - Sets the amount of KYBD CV controlling 

the filter cutoff frequency. 

03 ATTACK - Controls the attack time of the filter envelope. 

03 DECAY - Controls the decay time of the filter envelope. 

03 SUSTAIN - Controls the sustain level of the filter envelope. 

03 RELEASE - Controls the release time of the filter envelope. 

Amplifier Section (applied to the VGA) 

® ATTACK - Controls the attack time of the VCA envelope. 

® DECAY - Controls the decay time of the VCA envelope. 

® SUSTAIN - Controls the sustain level of the VCA envelope. 

® RELEASE - Controls the release time of the VCA envelope. 

® MIDI IN - Accepts incoming MIDI data from the selected 
MIDI channel. 

® MASTER TUNE-Adjusts tuning. 

® VOLUME - Controls the output level of the synthesizer. 

Modulation Section 

® FIL ENV ROUTE - This assigns the modulation source to 
either the WHEEL or DIRECT path. DIRECT is mixed and 
applied directly to the selected target, WHEEL is mixed 
and then sent to the MOD wheel which then changes the 
depth of modulation. 

® FIL ENV AMOUNT - Determines the amount of modulation 
mixed into the WHEEL or DIRECT path by the adjacent 
ROUTE switch. 

® OSC B ROUTE - This assigns the modulation source to 
either the WHEEL or DIRECT path. DIRECT is mixed and 
applied directly to the selected target, WHEEL is mixed 
and then sent to the MOD wheel which then changes the 
depth of modulation. 


® LFO AMOUNT - Determines the amount of modulation 
mixed into the WHEEL or DIRECT paths by the adjacent 
ROUTE switches. 

® OSC A FREQ - The switch selects either OFF, WHEEL or 
DIRECT for the modulation route. 

® OSC A PW - The switch selects either OFF, WHEEL or 
DIRECT for the modulation route. 

® OSC B FREQ - The switch selects either OFF, WHEEL or 
DIRECT for the modulation route. 

® OSC B PW - The switch selects either OFF, WHEEL or 
DIRECT for the modulation route. 

® FILTER - The switch selects either OFF, WHEEL or 

DIRECT for the modulation route. 

Patch Bay 

® MOD WHCV-Input for mod wheel CV. 

® OSC CV-OSC pitch CV. 

@ GATE/CLK - External GATE/CLOCK input. 

® LFO CV-LFO rate CV. 

® LFO OUT-LFO out CV. 

® KB CV - IV/octave for control of external equipment. 

® GATE - Gate CV out of the arpeggiator or sequencer. 

® EXT - Allows external audio input to be mixed and 
processed by the PRO-1's filter and amplifier. 

® MIXER-Output of mixer. 

® CUTOFF CV-VCF cutoff frequency CV. 

@ RESONANCE CV-VCF resonance CV. 

® FILTER ENV - Filter envelope output. 

® AMP ENV-Amplifier envelope output. 

® PHONES - Stereo Vs" headphone socket. 

® AUDIO OUT - Mono Vs" Output of PRO-1. 


® OSC B AMOUNT - Determines the amount of modulation 
mixed into the WHEEL or DIRECT path by the adjacent 
ROUTE switch. 

® LFO ROUTE - This assigns the modulation source to either 
the WHEEL or DIRECT path. DIRECT is mixed and applied 
directly to the selected target, WHEEL is mixed and then 
sent to the MOD wheel which then changes the depth 
of modulation. 




18 PRO-1 


PRO-1 Synthesizer Controls 


PRO-1 Rear 


Software Updates 


O OUTPUT - Connect to a mixer or audio interface using a 
Vi.' (6.35 mm) mono jack cable. Remember to turn your 
monitors/loudspeakers on last when turning on your 
system and turn your monitors/loudspeakers off first 
when turning your system off. 

(ZS MIDI CHANNEL SELECTION - Move the four dip switches 
to select the incoming MIDI channel for the synthesizer. 


o 


□ 


CHANNEL OUT/THRU mOFF 

OUTPUT I I MIDI I POWER ’oC INPUt” 


1 








The PRO-1 updater can be downloaded by going to 
www.musictribe.com. Please follow the steps documented 
in the release notes accompanying the update. 


(zD MIDI OUT/THRU - The 5-Pin MIDI DIN connector is used to 
passthrough MIDI data received at the MIDI INPUT and 
USB input, as well as the sequencer or arpeggiator's notes. 

(zD USB PORT - Connects to a computer via standard 
USB cable. The PRO-1 will display in your DAW as a 
class-compliant USB MIDI device, capable of sending and 
receiving MIDI information. 

(ZZ) POWER SWITCH - Turns the synthesizer on and off. 

Make all audio connections before powering on. 

(zD POWER INPUT - Connect the supplied power supply only. 


Controles del sintetizador PRO-1 
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[ID Paso 2: Controles 

Seccion Oscillator A 

QD FREQUENCY - Ajusta la frecuencia del oscilador A. 

CD OCTAVE - Transpone la frecuencia del oscilador A en un 
range decuatrooctavas. 

(D SAWTOOTH SHAPE - Activa un modulador de ondas de 
nivel completo que contiene todos los armonicos. 

QD PULSE SHAPE - Activa la onda de pulso, cuyo contenido 
armonico depende del control de amplitud de 
pulso siguiente. 

QD PULSE WIDTH - Modifica el contenido armonico de la 
onda de pulso ajustando la forma de la onda de pulso 
entre0y100%. 

QD SYNC - Fuerza al oscilador A a seguir al oscilador B en una 
sincronizaciondura. 

MIXER 

QD OSCILLATOR A-Control de nivel. 

QD OSCILLATOR B-Control de nivel. 

QD NOISE/EXT - Control de ruido bianco o de una entrada 
externa. Cuando conecte una entrada externa, dicha 
entrada anulara el circuito de ruido bianco y sera pasada 
directamente a la entrada del filtro. 

OSCILLATOR B 

03 FREQUENCY - Ajusta la frecuencia del oscilador B. 

03 QCTAVE - Transpone la frecuencia del oscilador B en un 
rangodecuatrooctavas. 

03 SAWTQQTH SHAPE - Activa un modulador de ondas de 
nivel completo que contiene todos los armonicos. 

03 TRIANGLE SHAPE - Activa un modulador de ondas 
centrado en el nivel base para que no haya desfase de 
modulacidnen el destine. 

03 PULSE SHAPE - Activa la onda de pulso, cuyo contenido 
armonico depende del control de amplitud de 
pulso siguiente. 

03 PULSE WIDTH - Modifica el contenido armonico de la 
onda de pulso ajustando la forma de la onda de 
pulso entreOy 100%. 

03 NORMAL/LO FREQ - Amplla el rango del oscilador B al 
range de frecuencias sub-audibles (alrededor de 
60 Hz e inferior). 

03 QFF/KYBD - Un interrupter que permite el control por 
teclado o usar la unidad de forma independiente. 


GLIDE 

OB RATE - Ajusta la velocidad de la ligadura (portamento) 
entrelasnotas. 

03 AUTQ/NQRMAL - En la position NORMAL la ligadura 
funciona de la forma traditional. En la posicidn AUTO, el 
sonido hara una ligadura solo cuando pulse una nueva 
tecia mientras mantiene pulsada la anterior. Esto permite 
realizar una inflexion tonal con un mano. 

Ajustes LFO, SEQUENCER, ARP y MODE 

03 LFO FREQUENCY - Modifica el rango del oscilador de bajas 
frecuencias entre aproximadamente 0.1 y 30 Hz. 

03 SAWTOOTH SHAPE - Activa el modulador de onda de 
diente de sierra de nivel completo. 

03 TRIANGLE SHAPE - Activa un modulador de ondas 
centrado en el nivel base para que no haya desfase de 
modulacionenel destino. 

03 PULSE SHAPE - Activa la onda de pulso. 

03 SEQ1/0FF/SEQ2 - 2 X secuenciador de 64 notas 
(SEQ1ySEQ2). 

03 RECORD/PLAY - Grabara o reproducira una secuencia de 
acuerdo a la position del interruptor SEQ1, SEQ2 OFF. 

03 ARP - El interruptor del arpegiador tiene 3 position, 

UP (solo ascendente), UP/DOWN (ascendente y 
descendente)yOFF. 

03 PQLY/MONO - Activa el modo polifonico cuando el 
interruptor esta en la position POLY. 

03 NORMAL/RETRIG - Este interruptor selecciona el modo 
de activation o disparo del generador de envolvente. 
NORMAL implica la prioridad de la nota mas grave con 
una conmutacion individual. Cuando el interruptor este 
en la position RETRIG, con cada nueva pulsation de una 
tecIa se volvera a activar el conmutador; es declr, siempre 
escuchara la riltima nota tocada. 

03 REPEAT/EXT NORMAL - Cuando este activa, esta 

funcion conmutara de forma repetida los generadores 
de envolvente a una velocidad controlada por el control 
LFO/Clock FREQUENCY. La activation de este interruptor 
tambien activa la entrada GATE/CLK IN del panel superior. 

03 DRONE - La activation de este interruptor hara que GATE 
se mantenga activo, lo que hara que las envolventes se 
mantengan a su nivel de sustain. DRONE tiene prioridad 
sobre REPEAT. 

03 GATE - Este piloto indica el funcionamiento de GATE en 
los distintos modos de teclado y tambien le indica las 
entradas GATE externas si hay alguna presente. 
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Controles del sintetizador PRO-1 


Seccion Filter 

(HI CUTOFF - Ajusta la frecuencia de corte del VCF. 

QD RESONANCE - Ajusta la resonancia del filtro. Esto enfatiza 
las frecuencias alrededor del punto de corte. 

(S) ENV AMOUNT - Ajusta la cantidad de CV de la envolvente 
de ADSR que controla la frecuencia de corte del filtro. 

QEI KYBD AMOUNT - Ajusta la cantidad de CV de teclado que 
controla la frecuencia de corte del filtro. 

QI) ATTACK - Controla el tiempo de ataque de la envolvente 
de filtro. 

(HI DECAY - Controla el tiempo de decaimiento de la 

envolvente de filtro. 

(H) SUSTAIN - Controla el nivel de sustain de la envolvente 
de filtro. 

(HI RELEASE - Controla el tiempo de salida o finalizacion de la 
envolvente de filtro. 

Seccion Amplifier (aplicada al VCA) 

® ATTACK - Controla el tiempo de ataque 
de la envolvente VCA. 

(H) DECAY - Controla el tiempo de decaimiento 

de la envolvente VCA. 

® SUSTAIN - Controla el nivel de sustain 
de la envolvente VCA. 

(H) RELEASE - Controla el tiempo de salida o finalizacion de 
la envolvente VCA. 

® MIDI IN - Acepta los datos MIDI entrantes 
del canal MIDIseleccionado. 

® MASTER TUNE - Le permite ajustar la afinacion. 

® VOLUME - Controla el nivel de salida del sintetizador. 
Seccion Modulation 

® FIL ENV ROUTE - Esto asigna la fuente de modulacion a 
la ruta WHEEL o DIRECT. DIRECT es mezclado y aplicado 
directamente al destino elegido, mientras que WHEEL es 
mezclado y enviado despues a la rueda MOD con la que 
puede modificar la profundidad de la modulacion. 

® FIL ENV AMOUNT - Determina la cantidad de modulacion 
mezclada en la ruta WHEEL o DIRECT por el interruptor 
ROUTE que estaal lado. 

® OSC B ROUTE - Esto asigna la fuente de modulacion a 
la ruta WHEEL o DIRECT. DIRECT es mezclado y aplicado 
directamente al destino elegido, mientras que WHEEL es 
mezclado y enviado despues a la rueda MOD con la que 
puede modificar la profundidad de la modulacion. 

@ OSC B AMOUNT - Determina la cantidad de modulacion 
mezclada en la ruta WHEEL o DIRECT por el interruptor 
ROUTE que estaal lado. 


® LEO ROUTE - Esto asigna la fuente de modulacion a la 
ruta WHEEL o DIRECT. DIRECT es mezclado y aplicado 
directamente al destino elegido, mientras que WHEEL es 
mezclado y enviado despues a la rueda MOD con la que 
puede modificar la profundidad de la modulacion. 

® LFO AMOUNT - Determina la cantidad de modulacion 
mezclada en la ruta WHEEL o DIRECT por el interruptor 
ROUTE que estaal lado. 

® OSC A FREQ - Este interruptor elige entre OFF, 

WHEEL 0 DIRECT para la fuente de modulacion. 

® OSC A PW - Este interruptor elige entre OFF, 

WHEEL 0 DIRECT para la fuente de modulacion. 

® OSC B FREQ - Este interruptor elige entre OFF, 

WHEELo DIRECT para la fuente de modulacion. 

® OSC B PW - Este interruptor elige entre OFF, 

WHEELo DIRECT para la fuente de modulacion. 

® FILTER - Este interruptor le permite elegir entre OFF, 

WHEELo DIRECT para la ruta de modulacion. 

Patch Bay 

® MOD WH CV - Entrada para el CV (control por voltaje) 
de la rueda de modulacion. 

® OSCCV-CVdetonodelOSC. 

@ GATE/CLK - Entrada GATE/CLOCK externa. 

® LFOCV-CVdevelocidaddelLFO. 

® LFO OUT-CVde salida del LFO. 

® KB CV -1 V/octava para el control de aparatos externos. 

® GATE - Salida de CV de conmutacion del 
arpegiadorosecuenciador. 

® EXT - Permite que la entrada audio externa sea mezclada 
y procesada por el filtro y el amplificador del PRO-1. 

® MIXER-Salida del mezclador. 

® CUTOFF CV - CV de frecuencia de corte del VCF. 

@ RESONANCE CV - CV de resonancia del VCF. 

® FILTER ENV - Salida de envolvente de filtro. 

® AMP ENV - Salida de envolvente de amplificador. 

® PHONES - Conector de auriculares stereo de 3,5 mm. 

® AUDIO OUT - Salida mono del PRO-1 en conector 
de3,5 mm. 
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Panel trasero del PRO-1 


Actualizaciones de software 


® OUTPUT - Conecte esta toma a un mezclador o interface 
audio por medio de un cable mono con conector de 
6,3 mm ( Vt"). Recuerde activar sus monitores/altavoces 
al final de todo cuando ponga en marcha su sistema y 
apagarlos los primeros cuando vaya a desactivar 
el sistema. 

® MIDI CHANNEL SELECTION - Recoloque estos cuatro 
interruptores de posicion para elegir el canal MIDI 
entrante para el sintetizador. 



® MIDI OUT/THRU - El conector MIDI en DIN de 5 puntas se 
usa para derivar sin modificacidn los datos MIDI recibiso en 
la entrada MIDI INPUT asi como la entrada USB y las notas 
del secuenciador o arpegiador. 

® USB PORT - Conecte esta toma a un ordenador por medio 
de un cable USB standard. El PRO-1 aparecera en su DAW 
como un dispositivo USB MIDI nativo, capaz de enviar y 
recibirinformacidn MIDI. 

® INTERRUPTOR POWER - Le permite encender y apagar el 
sintetizador, Realice todas las conexiones audio antes de 
encender la unidad. 


Puede descargarse el software de actualizacion del PRO-1 desde 
la web www.musictribe.com. Siga los pasos que aparecen en el 
archivo de notas que se incluye con la actualizacion. 


TOMA DE CORRIENTE - Conecte aqui linicamente el 
adaptador de corriente incluido. 
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Synthetiseur PRO-1 Reglages 


d] Etape 2: Reglages 

Section de I'oscillateur A 

□D FREQUENCY - Permet de regler la frequence de 
I'oscillateur A. 

S OCTAVE - Permet de transposer la frequence de 
I'oscillateur A sur une plage de 4 octaves. 

m ONDE EN DENT DE SCIE - Genere une onde en dent de scie 
au contenu harmonique complet. 

□D ONDE PULSE - Genere une onde de type pulse dont le 
contenu harmonique depend du reglage de longueur 
d'onde. 

CD PULSE WIDTH - Permet de modifier le contenu 

harmonique de I'onde pulse en reglant la longueur de 
I'ondede0a100%. 

CD SYNC - Synchronise I'oscillateur A avec I'oscillateur B. 

MIXER 

CD OSC A - Reglage du niveau de I'oscillateur A. 

QD OSC B - Reglage du niveau de I'oscillateur B. 

CD NOISE/EXT - Permet de regler le niveau du bruit blanc 
ou d'une source externe. Lorsqu'une source externe est 
connectee a I'appareil, le generateur de bruit blanc est 
desactive et le signal externe est injecte a Tentree 
dufiltre. 

OSCILLATOR B 

03 FREQUENCY - Permet de regler la frequence de 
I'oscillateur B. 

(HI OCTAVE - Permet de transposer la frequence de 
I'oscillateur B sur une plage de 4 octaves. 

0 ONDE EN DENT DE SCIE - Genere une onde en dent de scie 
au contenu harmonique complet. 

QB ONDE TRIANGULAIRE - Genere une onde triangulaire 
dont le centre est oriente vers le has afin de ne pas 
interferer avec la modulation. 

(B ONDE PULSE - Genere une onde de type pulse dont le 
contenu harmonique depend du reglage de longueur 
d'onde. 

Oil PULSE WIDTH - Permet de modifier le contenu 

harmonique de I'onde pulse en reglant la longueur de 
I'onde deO a 100%. 

03 NORMAL/LO FREQ - Permet d'etendre la tessiture de 
I'oscillateur B aux tres basses frequences (inferieures ou 
egalesaOO Hz). 

B OFF/KYBD - Permet de selectionner de controler le son au 
clavier ou de maniere independante. 


GLIDE 

B RATE - Permet de regler la duree du glissement 
(portamento) entre le notes. 

B AUTO/NORMAL - En mode NORMAL, le portamento 
fonctionne de maniere classique. En mode AUTO, le 
glissement des notes se produit uniquement lorsqu'une 
nouvelle touche est actionnee alors que la touche 
precedence est toujours enfoncee. Cela permet de creer un 
effet de pitch bending avec une seule main. 

LFO, SEQUENCER, ARP et MODE 

03 LFO FREQUENCY - Permet de faire varier la plage de 
frequence du LFO entre 0,1 et 30 Hz. 

B ONDE EN DENT DE SCIE - Genere une onde en 
dent de scie. 

(B ONDE TRIANGULAIRE - Genere une onde triangulaire 
dont le centre est oriente vers le bas afin de ne pas 
interferer avec la modulation. 

(S) ONDE PULSE - Genere une onde de type pulse. 

B SEQ1/OFF/SEQ2 - Sequenceur 2 x 64 note (SEQ1 et SEQ2). 

B RECORD/PLAY - Permet d'enregistrer ou de lire une 

sequence en function de la position du selecteur 
SEQ1/SEQ2/0FF. 

B ARP - Le selecteur de Tarpegiateur dispose de 3 positions 
: UP (sequence montante), UP/DOWN (sequence montante 
etdescendante)ouOFF. 

B POLY/MONO - Active le mode de jeu polyphonique 
lorsque le selecteur est en position POLY. 

B NORMAL/RETRIG - Permet de selectionner le mode de 
declenchement du generateur d'enveloppe. En mode 
normale, ce sont les notes les plus basses qui sont 
prioritaires. En mode RETRIG, I'enveloppe est redeclenchee 
par chaque nouvelle note jouee. 

B REPEAT/EXT NORMAL - Cette fonction, lorsqu'elle est 
activee, permet de relancer les generateurs d'enveloppe 
de maniere repetee a une vitesse controlee par le reglage 
LFO/Clock FREQUENCY. Lorsque cette fonction est activee, 
I'entree GATE/CLK IN est utilisable. 

B DRONE - Cette fonction permet d'activer le GATE et de 
maintenir I'enveloppe a son niveau maximum. La fonction 
DRONE est prioritaire sur la fonction REPEAT. 

B GATE - Cette LED indique que le GATE est active sous les 
differents modes de fonctionnement de lappareil. 

File indique egalement la presence d'un GATE externe. 
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Filter Section 

B CUTOFF - Permet de regler la frequence de coupure du 
filtre(VCF). 

B RESONANCE - Permet de regler la resonnance du filtre. Ce 
reglage amplifie les frequences proches de la frequence 
de coupure. 

B ENV AMOUNT - Permet de regler Taction du ADSR sur la 
frequence de coupure du filtre. 

B KYBD AMOUNT - Permet de regler Taction de la fonction 
KYBD CV sur la frequence de coupure du filtre. 

B ATTACK - Permet de regler la duree de Tattaque de 
I'enveloppe dufiltre. 

B DECAY - Permet de regler la duree du declin de 
I'enveloppe dufiltre. 

B SUSTAIN - Permet de regler le niveau du sustain de 
I'enveloppe dufiltre. 

B RELEASE - Permet de regler la duree de relachement de 
I'enveloppe dufiltre. 

Section Amplifier (appliquee au VCA) 

B ATTACK - Permet de regler la duree de Tattaque de 
I'enveloppe du VCA. 

B DECAY - Permet de regler la duree du declin de 
I'enveloppe du VCA. 

B SUSTAIN - Permet de regler le niveau du sustain de 
I'enveloppe du VCA. 

B RELEASE - Permet de regler la duree de relachement de 
I'enveloppe du VCA. 

B MIDI IN - Permet de recevoir les donnees MIDI transmise 
sur le canal MIDI selectionne. 

B MASTER TUNE - Reglage de Taccordage. 

B VOLUME - Reglage du niveau de sortie du synthetiseur. 

Section Moduiation 

B FIL ENV ROUTE - Permet d'assigner la source de 

modulation a la molette (WHEEL) ou au chemin DIRECT 
du signal. En mode DIRECT, la modulation est mixee et 
appliquee directement a la cible selectionnee. En mode 
WHEEL, la molette de modulation permet de modifier 
Tintensite de la modulation. 

B FIL ENV AMOUNT - Permet de modifier la quantite de 
modulation appliquee au signal (WHEEL ou DIRECT en 
fonction du reglage ROUTE adjacent). 

B OSC B ROUTE - Permet d'assigner la source de modulation 
a la molette (WHEEL) ou au chemin DIRECT du signal. 

En mode DIRECT, la modulation est mixee et appliquee 
directement a la cible selectionnee. En mode WHEEL, la 
molette de modulation permet de modifier Tintensite de 
la modulation. 


(13 OSC B AMOUNT - Permet de modifier la quantite de 
modulation appliquee au signal (WHEEL ou DIRECT en 
fonction du reglage ROUTE adjacent). 

B LFO ROUTE - Permet d'assigner la source de modulation 
a la molette (WHEEL) ou au chemin DIRECT du signal. 

En mode DIRECT, la modulation est mixee et appliquee 
directement a la cible selectionnee. En mode WHEEL, la 
molette de modulation permet de modifier Tintensite de 
la modulation. 

B LFO AMOUNT - Permet de modifier la quantite de 
modulation appliquee au signal (WHEEL ou DIRECT en 
fonction du reglage ROUTE adjacent). 

B OSC A FREQ - Permet de desactiver la modulation 

(position OFF) ou de selectionner le chemin auquel elie est 
appliquee (position WHEEL ou DIRECT). 

(B OSC A PW - Permet de desactiver la modulation (position 
OFF) ou de selectionner le chemin auquel elle est 
appliquee (position WHEEL ou DIRECT). 

B OSC B FREQ - Permet de desactiver la modulation 

(position OFF) ou de selectionner le chemin auquel elle est 
appliquee (position WHEEL ou DIRECT). 

B OSC B PW - Permet de desactiver la modulation (position 
OFF) ou de selectionner le chemin auquel elle est 
appliquee (position WHEEL ou DIRECT). 

B FILTER - Permet de desactiver la modulation 

(position OFF) ou de selectionner le chemin auquel elie 
est appliquee (position WHEEL ou DIRECT). 

Panneau de cablage 

B MOD WH CV - Entree de CV de la molette de modulation. 

B OSC CV - Entree deCVdu pitch des OSC. 

@ GATE/CLK - Entree GATE/CLOCK externe. 

B LFO CV-CVde la Vitesse du LFO. 

B LFO OUT-Sortie CVdu LFO. 

dB KB CV - Sortie IV/octave pour controler des appareils 
externes. 

B GATE - Sortie Gate CV de Tarpegiateur ou du sequenceur. 

B EXT - Permet de melanger des signaux audios externes et 
de les traiter avec le filtre et Tamplificateur du PRO-1. 

B MIXER-Sortie dumelangeur. 

B CUTOFF CV - CV de la frequence de coupure du VCF. 

B RESONANCE CV - CV de la resonance du VCF. 

B FILTER ENV - Sortie de I'enveloppe du filtre. 

(Z3 AMP ENV - Sortie de I'enveloppe de Tamplificateur. 

B PHONES - Sortie mini-jack pour casque. 

B AUDIO OUT - Sortie mini-jack du synthetiseur PRO-1. 
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PRO-1 Facearriere 


Mise a jour logiciel 


O OUTPUT - Permet de connecter I'appareil a une console de 
mixage ou a une interface audio avec un cable Jack mono 
6,35 mm. Vous devez toujours mettre les haut-parleurs/ 
moniteurs sous tension en dernier lors de la mise sous 
tension de votre systeme et les mettre hors-tension en 
premier lors de la mise hors tension de votre systeme. 

(S) SELECTION DU CANAL MIDI - Utilisez les 4 micro- 
interrupteurs pour selectionner le canal d'entree 
MIDI du synthetiseur. 



L'application de mise a jour du PRO-1 peut etre telecharge depuis 
www.musictribe.com. Mere! de suivre les etapes indiquees dans la 
documentation accompagnant l'application de mise a jour. 


(zD MIDI OUT/THRU - Ce connecteur DIN 5 broches permet 
de transmettre les donnees MIDI revues sur I'entree MIDI 
INPUT et le port USB, ainsi que les notes du sequenceur et 
de I'arpegiateur. 

(ZU PORT USB - Permet la connexion a un ordinateur 
avec un cable USB standard. Le PRO-1 apparait dans 
votre STAN comme un appareil MIDI-USB reconnu 
nativement et est capable de transmettre et de recevoir 
des informations MIDI. 

O INTERRUPTEUR POWER - Permet de mettre le 

synthetiseur sous/hors tension. Effectuez toutes les 
connexions audios avant la mise sous tension. 

HD EMBASE DC INPUT - Connectez-y uniquement le bloc 
d'alimentationfourni. 
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PRO-1 Synthesizer-Regler 


[U Schritt 2: Bedienelemente 

Oscillator A-Sektion 

QD FREQUENCY - Regelt die Frequenz von Oszillator A. 

CD OCTAVE - Transponiert die Frequenz von Oszillator A im 
BereichvonAOktaven. 

(U SAWTOOTH SHAPE - Aktiviert eine vollpegelige 
Wellenform mit alien Obertbnen. 

QD PULSE SHAPE - Aktiviert eine Pulswelie, deren 

Obertongehalt mit dem Pulse Width-Regler einstellbar ist. 

QD PULSE WIDTH - Andert den Obertongehalt der Pulswelie, 
wobei man die Pulswellenform im Bereich 0 bis 100 % 
variierenkann. 

QD SYNC - Bewirkt, dass Oszillator A sich vollstandig zu 
Oszillator Bsynchronisiert. 

MIXER 

QD OSCILLATOR A-Pegelregler. 

CD OSCILLATORS-Pegelregler. 

QD NOISE/EXT - Steuert WelBes Rauschen Oder einen 

externen Eingang. Wenn man einen externen Eingang 
patcht, wird die WelBes Rauschen-Schaltung umgangen 
und eine Verbindung zum Filter-Eingang hergestellt. 

OSCILLATOR B 

03 FREQUENCY - Regelt die Frequenz von Oszillator B. 

(33 OCTAVE - Transponiert die Frequenz von Oszillator B im 
Bereich von 4 Oktaven. 

(33 SAWTOOTH SHAPE - Aktiviert eine vollpegelige 
Wellenform mit alien Obertbnen. 

(33 TRIANGLE SHAPE - Aktiviert eine Wellenform, die auf 
Masse zentriert ist, damit das Modulationsziel nicht 
versetztwird. 

(33 PULSE SHAPE - Aktiviert eine Pulswelie, deren 

Obertongehalt mit dem Pulse Width-Regler einstellbar ist. 

(33 PULSE WIDTH - Andert den Obertongehalt der Pulswelie, 
wobei man die Pulswellenform im Bereich 0 bis 100 % 
variierenkann. 

(33 NORMAL/LO FREQ - Erweitert den Bereich von Oszillator 
B in den Subfrequenzbereich (ca. 60 Hz und darunter). 

(33 OFF/KYBD - Wahit zwischen Keyboard-Steuerung und 
unabhangigerBedienung. 


GLIDE 

(33 RATE - Bestimmt die Rate der Glide-Funktion 
(Portamento) zwischen Noten. 

(33 AUTO/NORMAL - In der NORMAL-Position funktioniert 
Glide auf herkbmmliche Weise. In der AUTO-Position wird 
nur dann ein gleitender Sound erzeugt, wenn man eine 
neue Taste anschlagt, wahrend die vorherige Taste noth 
gedruckt wird. Dies erlaubt einhandiges Pitch Bending. 

LFO-, SEQUENCER-, ARP- und 

MODE-Einstellungen 

(33 LFO FREQUENCY - Variiert den Tieffrequenz-Oszillator im 
Bereich von ca. 0,1 bis 30 Hz. 

(3] SAWTOOTH SHAPE - Aktiviert eine vollpegelige 

Sagezahn-Wellenform. 

(13 TRIANGLE SHAPE - Aktiviert eine Wellenform, die auf 
Masse zentriert ist, damit das Modulationsziel nicht 
versetzt wird. 

(IB PULSE SHAPE - Aktiviert eine Pulswelie. 

(13 SEQ1/OFF/SEQ2 - 2 x 64-Noten Sequencer 
(SEQ1 und SEQ2). 

03 RECORD/PLAY - Abhangig von der Position des 

SEQ1/SEQ2/0FF-Schalters wird eine Sequenz entweder 
aufgenommen oderabgespielt. 

(13 ARP - Der Arpeggiator-Schalter hat 3 Positionen, 

UP (nur aufsteigend), UP/DOWN (auf- und absteigend) 
Oder OFF. 

(ID POLY/MONO - In der POLY-Position ist der 
Poly-Modus eingeschaltet. 

03 NORMAL/RETRIG - Wahit den Triggering-Modus des 

Hullkurvengenerators. "Normal" bedeutet Prioritat der 
tiefsten Note bei einfachem Triggering. In der RETRIG- 
Position wird das Gate bei jedem neuen Tastenanschlag 
erneut getriggert, d. h. die zuletzt gespielte Note erklingt. 

03 REPEAT/EXT NORMAL - Bei eingeschalteter Funktion 
werden die Hullkurvengeneratoren wiederholt mit einer 
Rate gegated, die mit dem LFO/Clock FREQUENCY-Regler 
gesteuert wird. Bei aktiviertem Schalter ist auch der GATE/ 
CLK IN-Eingang auf der Oberseite aktiviert. 

(13 DRONE - Bei aktiviertem Schalter ist das GATE 

eingeschaltet und die Hullkurven werden auf ihrem 
Sustain-Pegel gehalten. DRONE hat Prioritat vor REPEAT. 

SB GATE - Diese LED zeigt den GATE-Betrieb in den 
verschiedenen Keyboard-Modi sowie externe GATE- 
Eingange (falls vorhanden) an. 
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Filter-Sektion 

[m CUTOFF - Regelt die Cutoff-Frequenz des VCF. 

QD RESONANCE - Regelt die Resonanz des Filters. Damit 

kann man die Frequenzen im Bereich der Cutoff-Frequenz 
betonen. 

IS) ENV AMOUNT - Regelt die Starke der Steuerspannung 
(CV) der ADSR-hiillkurve, mit der die Cutoff-Frequenz des 
Filters gesteuertwird. 

S) KYBD AMOUNT - Regelt die Starke der Keyboard- 

Steuerspannung (KYBD CV), mit der die Cutoff-Frequenz 
des Filters gesteuertwird. 

S) ATTACK - Regelt die Attack-Zeit der Filterhiillkurve. 

S) DECAY - Regelt die Decay-Zeit der Filterhiillkurve. 

S) SUSTAIN - Regelt den Sustain-Pegel der Fllterhullkurve. 

S) RELEASE - Regelt die Release-Zeit der Filterhiillkurve. 

Amplifier-Sektion (angewendetauf den VCA) 

ED ATTACK - Regelt die Attack-Zeit der VCA-Hiillkurve. 

E) DECAY - Regelt die Decay-Zeit der VCA-Hullkurve. 

03 SUSTAIN - Regelt den Sustain-Pegel der VCA-Hiillkurve. 

03 RELEASE - Regelt die Release-Zeit der VCA-Hiillkurve. 

03 MIDI IN - Akzeptiert auf dem gewahiten MIDI-Kanal 
eingehendeMIDI-Daten. 

03 MASTER TUNE - Justiert die Stimmung. 

03 VOLUME - Regelt den Ausgangspegel des Synthesizers. 

Modulation-Sektion 

03 FIL ENV ROUTE - Weist die Modulationsquelie entweder 
dem WHEEL- oder DIRECT-Weg zu. DIRECT wird gemischt 
und direkt auf das gewahite Ziel angewandt. WHEEL 
wird gemischt und zum MOD-Rad geleitet, das dann die 
Modulationsstarke variiert. 

03 FIL ENV AMOUNT - Bestimmt, wieviel Modulation dem 
WHEEL- Oder DIRECT-Weg beigemischt wird, der mit dem 
benach batten ROUTE-Schalter gewahit wurde. 

03 OSC B ROUTE - Weist die Modulationsquelie entweder 
dem WHEEL- oder DIRECT-Weg zu. DIRECT wird gemischt 
und direkt auf das gewahite Ziel angewandt. WHEEL 
wird gemischt und zum MOD-Rad geleitet, das dann die 
Modulationsstarke variiert. 

03 OSC B AMOUNT - Bestimmt, wieviel Modulation dem 
WHEEL- Oder DIRECT-Weg beigemischt wird, der mit dem 
benach batten ROUTE-Schalter gewahit wurde. 


03 LEO AMOUNT - Bestimmt, wieviel Modulation dem 

WHEEL- Oder DIRECT-Weg beigemischt wird, der mit dem 
benachbarten ROUTE-Schalter gewahit wurde. 

03 OSC A FREQ - Wahit fiir den Modulationsweg entweder 

OFF, WHEEL Oder DIRECT. 

03 OSC A PW - Wahit fur den Modulationsweg entweder OFF, 

WHEEL Oder DIRECT. 

03 OSC B FREQ - Wahit fiir den Modulationsweg entweder 
OFF, WHEEL Oder DIRECT. 

03 OSC B PW - Wahit fiir den Modulationsweg entweder OFF, 
WHEEL Oder DIRECT. 

03 FILTER - Wahit fiir den Modulationsweg entweder OFF, 
WHEEL Oder DIRECT. 

Patch Bay 

03 MOD WH CV - Eingang fiir die Steuerspannung des 

Modulationsrads (Mod Wheel CV). 

03 OSC CV - Steuerspannung fiir die OSC-Tonhdhe 
(OSC Pitch CV). 

03 GATE/CLK - Eingang fur externes GATE/CLOCK-Signal. 

03 LFO CV - Steuerspannung fiir die LFO-Rate (LFO Rate CV). 

03 LFO OUT - Ausgang fiir die LFO-Steuerspannung 
(LFO out CV). 

03 KB CV - Steuerspannung (IV/Oktave) zum Steuern 
externerCerate. 

03 GATE - Ausgang fiir die Gate-Steuerspannung 
(Gate CV out) des Arpeggiators oder Sequencers. 

03 EXT - Uber diesen Eingang kann man externes 
Audiomaterial beimischen und mit den Filtern und 
Verstarkern des PRO-1 bearbeiten. 

03 MIXER-Ausgang des Mixers. 

03 CUTOFF CV - Steuerspannung (CV) fiir die 
Cutoff-Frequenz des VCF. 

03 RESONANCE CV - Steuerspannung (CV) fiir die 
Resonanz des VCF. 

03 FILTER ENV - Ausgang der Filterhiillkurve. 

03 AMP ENV - Ausgang der Verstarkerhiillkurve. 

03 PHONES - 3,5 mm Ausgang fiir Stereokopfhbrer. 

03 AUDIO OUT-3,5 mm Monoausgang der 
Audiosignale des PRO-1. 


03 LFO ROUTE - Weist die Modulationsquelie entweder 
dem WHEEL- oder DIRECT-Weg zu. DIRECT wird gemischt 
und direkt auf das gewahite Ziel angewandt. WHEEL 
wird gemischt und zum MOD-Rad geleitet, das dann die 
Modulationsstarke variiert. 
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PRO-1 Riickseite 

03 OUTPUT - Zum AnschlieRen eines Mixers oder Audio- 

Interfaces iiber ein 6,3 mm Mono-Klinkenkabel. Beim 
Einschalten des Systems sollte man die Monitore/ 
Lautsprecher zuletzt einschalten und diese beim 
Ausschalten des Systems zuerst ausschalten. 

03 MIDI-KANALWAHL - Verschieben Sie die vier DIP-Schalter, 
urn den eingehenden MIDI-Kanal fiir den Synthesizer 
zuwahlen. 


Software-Updates 

Aufwww.musictribe.com kbnnen Sie den PRO-1 Updater 
herunterladen. Gehen Sie bitte schrittweise nach den im Update 
enthaltenen Versionshinweisen vor. 



03 MIDI OUT/THRU - Uber diesen 5-Pol MIDI DIN-Port 
werden die iiber den MIDI-Eingang und USB-Eingang 
empfangenen MIDI-Daten sowie Sequencer- und 
Arpeggiator-Noten weitergeleitet. 


03 USB PORT - Zum AnschlieRen eines Computers iiber ein 
standard USB-Kabel. Der PRO-1 wird in Ihrer DAW als 
standardkonformes USB MIDI-Gerat angezeigt, das MIDI- 
Informationen senden und empfangen kann. 


03 POWER-SCHALTER - Schaltet den Synthesizer ein und aus. 
Vor dem Einschalten sollten Sie alle Audioverbindungen 
hergestellthaben. 


03 NETZANSCHLUSS - SchlieRen Sie hier nut das 
mitgelieferte Netzteil an. 
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PRO-1 Controles do Sintetizador 


[EI] Passo 2: Controles 

Se^ao Oscilador A 

□D FREQUENCY - Ajusta a frequencia do oscilador A. 

S OCTAVE - Transpde a frequencia do oscilador A ao longo 

de uma gama de quarta-oitava. 

QD SAWTOOTH SHAPE - Habilita urn formato de onda de 
nivel completo contendo todas as harmonias. 

□D PULSE SHAPE - Liga a onda de pulso cujo conteiido 
harmonico depende do controle da largura do pulso. 

CD PULSE WIDTH - Muda o conteudo harmonico da onda de 
pulso ajustando o formato da onda de pulso de 0 a 100%. 

CD SYNC - For^a o oscilador A a seguir o oscilador B em 
sicroniza^aodura. 

MIXER 

Q OSCILLATOR A-Controle de nivel. 

m OSCILLATOR B-Controle de nivel. 

CD NOISE/EXT - Controle do ruldo branco ou de uma entrada 
externa. Quando uma entrada externa passa por patch, 
ela desvia o circuito de ruldo branco e e injetada dentro da 
entrada defiltro. 

OSCILADOR B 

03 FREQUENCY - Ajusta a frequencia do oscilador B. 

(H) OCTAVE - Transpde a frequencia do oscilador B ao longo 

de uma gama de quarta-oitava. 

Oil SAWTOOTH SHAPE - 0 botao habilita uma forma de onda 
de nivel compete contendo todas as harmonias. 

QB TRIANGLE SHAPE - 0 botao ativa uma forma de onda 
centralizada em terra, a fim de nao deslocar o destine da 
modulagao. 

03 PULSE SHAPE - Engaja a onda de pulso, que depende do 
controle da largura de pulso para ajustar o conteudo de 
harmonia. 

(m PULSE WIDTH - Muda 0 conteudo harmonico da onda de 
pulso ajustando a forma da onda de pulso de 0 a 100%. 

O NORMAL/LO FREQ - Estende a gama do oscilador B para 
a gama de frequencia de sub-audio (aproximadamente 60 
Hzeabaixo). 

03 OFF/KYBD - Urn botao que permite controle do teclado ou 
usoindependente. 


GLIDE 

03 RATE - Ajusta o valor do glide (portamento) entre notas. 

(S) AUTO/NORMAL - Na posi^ao NORMAL o glide opera de 
forma tradicional. Na posi^ao AUTO o som Ira fazer o glide 
somente quando uma nova tecia for tocada com a tecia 
anterior ainda sendo pressionada. Isto possibilita pitch 
bending com uma mao. Configuragoes LFO, SEQUENCER, 
ARP e MODE 

@ LFO FREQUENCY - Varia o alcance do Oscilador de Baixa 
Frequencia de aproximadamente 0.1 a 30 Hz. 

(SI SAWTOOTH SHAPE - 0 botao habilita forma de onda 
dente de serra de nivel completo. 

(S TRIANGLE SHAPE - 0 botao liga a forma de onda que 
estiver centrada em terra, a fim de nao deslocar o destino 
damodula^ao. 

(S PULSE SHAPE-Liga a onda de pulso. 

(S SEQ1/OFF/SEQ2 - Sequenciador de notas 2x64 
(SEQ1eSEQ2). 

(S RECORD/PLAY - Grava ou reproduz uma sequencia 
determinada pela posi^ao do botao SEQ1, SEQ2 OFF. 

(S ARP - 0 botao arpeggiator tern 3 poisgoes, UP (somente 
ascendente), UP/DOWN (ascendente e descendente) 
ouOFF. 

(S POLY/MONO - Liga o modo poly quando o botao esta na 
posi^ao POLY. 

03 NORMAL/RETRIG - 0 botao seleciona o modo acionador 
de gerador de envoltoria. Normal significa prioridade de 
nota baixa com urn unico acionamento. Quando o botao 
esta na posijao RETRIG toda nova tecia pressionada 
acionara novamente o gate, ex: a ultima nota tocada 
sera ouvida. 

(S REPEAT/EXT NORMAL - Quando ligado nesta fun^ao ele 
repetidamente faz o gate dos geradores de envoltoria no 
valor controlado pelo controle LFO/Clock FREQUENCY. 0 
engajamento deste botao tambem habilitara a entrada 
GATE/CLK IN do painel superior. 

33 DRONE - Quando ativado, ele empurra o GATE e o liga, 
segurando as envoltdrias em seus niveis de sustentagao. 
DRONE tern prioridade sobre REPEAT. 

(S GATE - Este LED indica que a opera^ao GATE nos varios 
modos diferentes do teclado e tambem mostra entradas 
de GATE externos, se presentes. 
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Se^ao Filtro 

33 CUTOFF - Ajusta a frequencia de corte do VCF. 

(S RESONANCE - Ajusta a ressonancia do filtro. Isso enfatiza 
as frequencias ao redor do ponto de corte. 

33 ENV AMOUNT - Ajusta o valor do CV da envoltoria do 
ADSR que controla a frequencia de corte do filtro. 

33 KYBD AMOUNT - Ajusta o valor do CV do teclado que 

controla a frequencia de corte do filtro. 

33 ATTACK - Controla o tempo de ataque da 
envoltoria defiltro. 

33 DECAY - Controla o tempo de decaimento da 
envoltoria defiltro. 

33 SUSTAIN - Controla o nivel de sustenta^ao da 
envoltoria defiltro. 

(S RELEASE - Controla o tempo de liberagao da 
envoltoria defiltro. 

Se^ao Amplificador (aplicado ao VCA) 

33 ATTACK - Controla o tempo de ataque da 
envoltoria de VCA. 

® DECAY - Controla o tempo de decaimento 
da envoltoria de VCA. 

S3 SUSTAIN - Controla o nivel de sustentajao 
da envoltoria de VCA. 

ED RELEASE - Controla o tempo de libera^ao 
da envoltoria de VCA. 

E3 MIDI IN - Aceita dados MIDI de entrada provenientes do 
canal MIDI selecionado. 

E3 MASTER TUNE - Ajusta atraves de calibragao. 

E3 VOLUME - Controla o m'vel de saida do sintetizador. 

Se^ao Modula^ao 

E3 FIL ENV ROUTE - Ele designa a fonte de modula^ao do 
caminho WHEEL ou DIRECT. DIRECT e misturado e aplicado 
diretamente ao alvo selecionado, WHEEL e misturado 
e entao enviado ao wheel MOD que entao muda a 
profundidade da modula^ao. 

(SI FIL ENV AMOUNT - Determina o valor de modula^ao 
misturado no caminho WHEEL ou DIRECT pelo botao 
adjacente ROUTE. 

(S) OSC B ROUTE - Ele designa a fonte de modula^ao ou 
para o caminho WHEEL ou DIRECT. DIRECT e misturado 
e aplicado diretamente ao alvo selecionado, WHEEL e 
misturado e entao enviado ao wheel MOD que entao muda 
a profundidade da modulajao. 


misturada no caminho WHEEL ou DIRECT pelo botao 
adjacente ROUTE. 

33 LFO ROUTE - Ele designa a fonte de modula^ao ou para o 
caminho WHEEL ou DIRECT. DIRECT e misturado e aplicado 
diretamente ao alvo selecionado, WHEEL e misturado 
e entao enviado ao wheel MOD que entao muda a 
profundidade da modulajao. 

33 LFO AMOUNT - Determina o valor da modulajao 

misturada no caminho WHEEL ou DIRECT pelos botoes 
adjacentes ROUTE. 

33 OSC A FREQ - 0 botao seleciona OFF, WHEEL ou DIRECT 
para a rota da modula^ao. 

33 OSC A PW - 0 botao seleciona OFF, WHEEL ou DIRECT para 
a rota da modula^ao. 

33 OSC B FREQ - 0 botao seleciona OFF, WHEEL ou DIRECT 
para a rota da modula^ao. 

33 OSC B PW - 0 botao seleciona OFF, WHEEL ou DIRECT para 
a rota da modula^ao. 

33 FILTER - 0 botao seleciona OFF, WHEEL ou DIRECT para a 
rota da modula^ao. 

Patch Bay 

33 MOD WH CV - Entrada para CV de mod wheel. 

33 OSC CV-CVde pitch OSC. 

33 GATE/CLK - Entrada de GATE/CLOCK externa. 

33 LFOCV-CVdetaxadeLFO. 

33 LFO OUT-CVde saida LFO. 

33 KB CV - IV/oitava para controle de equipamento externo. 

33 GATE - CV de saida de Gate do arpeggiator ou 
sequenciador. 

33 EXT - Permite que a entrada de audio externa seja mixada 
e processada pelo amplificador e filtro de PRO-1. 

33 MIXER-Saida do mixer. 

33 CUTOFF CV - CV de frequencia de corte VCF. 

33 RESONANCE CV - CV de ressonancia VCF. 

33 FILTER ENV - Saida de envoltoria de filtro. 

33 AMP ENV - Saida de envoltoria de amplificador. 

33 PHONES - Tomada de Vs" de tones de ouvido estereo. 

33 AUDIO OUT -Saida mono de Vs" do PRO-1. 


33 OSC B AMOUNT - Determina o valor da modula^ao 
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PRO-1 Controles do Sintetizador 


PRO-1 Rear 

0 OUTPUT - Conecte a uma interface de audio ou mixer 
usando urn cabo de jack mono de Vi (6.35 mm). 
Lembre-se de ligar os monitores/alto falantes por riltimo 
quando ligar sen sistema, e desligue seus monitores/alto 
falantes primeiro quando estiver desllgando 0 sistema. 

(ZS MIDI CHANNEL SELECTION - Mova os botoes de quatro 
Interruptores para seleclonar 0 canal MIDI de entrada do 
sintetizador. 



1 








Atualiza^es de Software 

0 download do atualizador do PRO-I pode ser feito atraves do site 
www.muslctrlbe.com. Favor, seguir os passos documentados nas 
notas de langamento que acompanham a atualiza^ao. 


(zD MIDI DUT/THRU - 0 conector MIDI DIN de 5 pInos e usado 
para passar dados MIDI recebldos pela entrada MIDI INPUT 
e entrada USB, assim como as notas do sequenclador ou 
do sintetizador. 

(zD USB PORT - Conecta a urn computador atraves de urn 
cabo USB padrao. 0 PRO-1 sera exibido em seu DAW como 
urn dispositivo MIDI compatr'vel com a classe USB, capaz de 
enviar e receber Informapes MIDI. 

(ZZ) POWER SWITCH - Liga e desliga 0 sintetizador. 

Fa^a todas as conexoes de audio antes de ligar. 

HD POWER INPUT - Conecte apenas a fonte de 
allmentajaoforneclda. 
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Synthesizer Architecture 

Number of voices 

Monophonic 

Type of oscillators 

2x3340 

Type 

Analog 

Oscillators 

2 (32.70 Hz to 8372.02 Hz across 4 ranges) 

LFO 

1 (0.08 Hz to 30 Hz) 

VCF 

1 X 4-pole low pass (24 dB/octave slope) 

Envelopes 

VCF,VCA 

Connectivity 

Output 

Vi TS, unbalanced max. 4 - 12.0 dBu 

Headphones 

Vi" TRS, unbalanced max. 7.5 mW@32 Ohm 

Headphones output Impedance 

80 

MIDI In/thru 

2x5-pin DIN/16 channels 

USB (MIDI) 

USB 2.0, type B 

USB 

Type 

Class compliant USB 2.0, type B 

Supported operating systems 

Windows 7 or higher/ Mac OS X 10.6.8 or higher 

Oscillator Section 

Controls 

Frequency (DSC A 81 B): 0 to 10 

Octave 0,1,2 or 3 

Pulse Width (0SCA&B)0to10 

Switches 

Shape (OSC A&B): Sawtooth, Pulse, 
and Triangular (OSCB only) 

OSC A sync: on/off 

OSC BLOFreq or Normal 

OSCBKYBDorOff 

Modulation Section 

Controls 

From FiltenvOto 10 

From OSCB OtolO 

From LFO Oto 10 

Switches 

From Filt env: pitch bend wheel or direct 

From Osc B: pitch bend wheel or direct 

From LFO: pitch bend wheel or direct 

To OSC A Freq: pitch bend wheel, off or direct 

To OSC A PW: pitch bend wheel, off or direct 

To OSC B Freq: pitch bend wheel, off or direct 

To OSC B PW: pitch bend wheel, off or direct 

To Filter: pitch bend wheel, off or direct 
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^ Specifications 


Mixer Section 

Controls 

OSC A, B and Noise/External input 

Glide Section 

Controls 

Rate:0 to 10 

Switches 

Auto or Normal 

LFO/Clock Section 

Controls 

Frequency OtolO 

Switches 

Sawtooth, Triangle and Pulse 

Sequencer Section 

Switches 

Seq 1, offorSeq2(64note) 

Record or Play 

Arpeggiate Section 

Switches 

Up, off or up/down 

Mode Section 

Switches 

Poly or mono 

Retrig or normal 

Repeat/ext or normal 

Drone or off 

LED 

Gate 

Filter Section 

Controls 

Cutofffrequency: OtolO 

Resonance: OtolO 

Envamount:0to10 

KYBD amount: OtolO 

Attack: 2.0 mS to 6.5 S 

Decay: 2.0mSto15S 

Sustain:0 to 5 V 

Release: 2.0 mS to 25 S 

Amplifier Section 

Controls 

Attack: 2.0 mS to 6.5 S 

Decay: 2.0 mS to 15 S 

Sustain: OtoSV 

Release: 2.0 mS to 25 S 

Output Section 

Controls 

Volume: OtolO 

Master tune-5 to+5 

LED 

Power 
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r- 1 

Inputs (TS 3.5 mm) 

ModWhCV 

0Vto+5V 

OSC CV 

-5Vto+5V 

Gate/Clk 

More than 2 V (envelope triggers @ 2V) 

LFOCV 

-5Vto+5V 

Ext 

Input impedance: 85 Kohm 

Cutoff CV 

0Vto+5V 

ResonanceCV 

0Vto+5V 

Outputs (TS 3.5 mm) 

LFOout 

Triangle: +/-2.5 V, Pulse: +4 V, Sawtooth: +5 V 

KBCV 

0Vto+7V 

Gate 

0V/+5V 

Mixer 

Vs" TRS, unbalanced max. +20.0 dBu 

Filter env 

OVto +5V 

Ampenv 

OVto +5V 

Phones 

Signal output 

Audio out 

Signal output 

Power Requirements 

External power adaptor 

12 V DC 

Power consumption 

8 W maximum 

Environmental 

Operating temperature range 

5”Cto40”C{4rFto104"F) 

Physical 

Dimensions (HxWxD) 

95x424x136mm (3.7x16.7x5.4") 

Weight 

1.8 kg (4.0 lbs) 

Shipping weight 

2.7 kg (5.9 lbs) 

Eurorack FIP 

80 
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Other important information 



1. Register online. 

Please register your new Music Tribe 
equipment right after you purchase it by 
visiting behringer.com. Registering your 
purchase using our simple online 
form helps us to process your repair 
claims more quickly and efficiently. 

Also, read the terms and conditions of 
our warranty, if applicable. 

2. Malfunction. Should your 
Music Tribe Authorized Reseller not be 
located in your vicinity, you may contact 
the Music Tribe Authorized Fulfillerfor 
your country listed under "Support" at 
behringer.com. Should your country not 
be listed, please check if your problem 
can be dealt with by our "Online Support" 
which may also be found under "Support" 
at behringer.com. Alternatively, please 
submit an online warranty claim at 
behringer.com BEFORE returning 

the product. 

3. Power Connections. 

Before plugging the unit into a power 
socket, please make sure you are using the 
correct mains voltage for your particular 
model. Faulty fuses must be replaced 
with fuses of the same type and rating 
without exception. 


1. Registro online. 

Ee recomendamos que registre su nuevo 
aparato Music Tribe justo despues de 
su compra accediendo a la pagina web 
behringer.com. El registro de su compra 
a traves de nuestro sencillo sistema 
online nos ayudara a resolver cualquier 
incidencia que se presente a la mayor 
brevedad posible. Ademas, aproveche 
para leer los terminos y condiciones 
de nuestra garantia, si es aplicable en 
su caso. 

2. Averias. En el caso de que no 
exista un distribuidor Music Tribe en las 
inmediaciones, puede ponerse en contacto 
con el distribuidor Music Tribe de su 

pais, que encontrara dentro del apartado 
"Support" de nuestra pagina web 
behringer.com. En caso de que su pais no 
aparezca en ese listado, acceda a la seccion 
"Online Support" (que tambien encontrara 
dentro del apartado "Support" de nuestra 
pagina web) y compruebe si su problema 
aparece descrito y solucionado allE 
De forma alternativa, envienos a traves 
de la pagina web una solicitud online de 
soporte en periodo de garantia ANTES de 
devolvernos el aparato. 

3. Conexiones de corriente. 

Antes de enchufar este aparato a una 
salida de corriente, asegurese de que 
dicha salida sea del voltaje adecuado 
para su modelo concrete. En caso de 
que deba sustituir un fusible quemado, 
debera hacerlo por otro de identicas 
especificaciones, sin excepcion. 


1. Enregistrez-vous 
en ligne. Prenez le temps 
d'enregistrer votre produit Music Tribe 
aussi vite que possible sur le site Internet 
behringer.com. Ee fait d'enregistrer le 
produit en ligne nous permet de gerer 
les reparations plus rapidement et plus 
efficacement. Prenez egalement le 
temps de lire les termes et conditions de 
notre garantie. 

2. Dysfonctionnement. Si vous 
n'avez pas de revendeur Music Tribe pres 
de chez vous, contactez le distributeur 
Music Tribe de votre pays: consultez la 
liste des distributeurs de votre pays dans 
la page "Support" de notre site Internet 
behringer.com. Si votre pays n'est pas 
dans la liste, essayez de resoudre votre 
probleme avec notre "aide en ligne" 
que vous trouverez egalement dans la 
section "Support" du site behringer.com. 
Vous pouvez egalement nous faire 
parvenir directement votre demande de 
reparation sous garantie par Internet sur 
le site behringer.com AVANT de nous 
renvoyer le produit. 

3. Raccordement au secteur. 

Avant de teller cet equipement au secteur, 
assurez-vous que la tension secteur 
de votre region soit compatible avec 
I'appareil. Veillez a remplacer les fusibles 
uniquement par des modeles exactement 
de meme taille et de meme valeur 
electrique — sans aucune exception. 


Weitere wkhtige 
Informationen 


1. Online registrieren. 

Bitte registrieren Sie Ihr neues 
Music T ribe-Gerat direkt nach dem 
Kaufaufder Website behringer.com. 
Wenn Sie Ihren Kauf mit unserem 
einfachen online Formular registrieren, 
kbnnen wir Ihre Reparaturanspriiche 
schneller und effizienter bearbeiten. 
Eesen Sie bitte auch unsere 
Garantiebedingungen, falls zutreffend. 

2. Funktionsfehler.Solltesich 

kein Music Tribe Handler in Ihrer Nahe 
befinden, kbnnen Sie den MusicTrlbe 
Vertrieb Ihres Eandes kontaktleren, der auf 
behringer.com unter „Support" aufgefuhrt 
ist. Sollte Ihr Eand nichtaufgelistetsein, 
prijfen Sie bitte, ob Ihr Problem von 
unserem „Online Support" gelbst werden 
kann, den Sie ebenfalls auf behringer.com 
unter „Support" finden. Alternativ reichen 
Sie bitte Ihren Garantieanspruch online 
aufbehringer.com ein, BEVOR Sie das 
Produktzurucksenden. 

3. Stromanschluss.BevorSiedas 

Gerat an eine Netzsteckdose anschlieBen, 
prijfen Sie bitte, ob Sie die korrekte 
Netzspannung ftir Ihr spezielles Modell 
verwenden. Fehlerhafte Sicherungen 
miissen ausnahmsios dutch Sicherungen 
des gleichen Typs und Nennwerts 
ersetzt werden. 


a Outras lnforma0es 
Importantes 

1. Registre-se online. Por favor, 
registre seu novo equipamento 
Music Tribe logo apos a compra visitando 
osite behringer.com Registrar sua 
compra usando nosso simples formulario 
online nos ajuda a processar seus 
pedidos de reparos com maior rapidez 
e eficiencia. Alem disso, leia nossos 
termos e condi^bes de garantia, 
caso seja necessario. 

2. Funcionamento 
Defeituoso. Caso seu fornecedor 
Music Tribe nao esteja localizado nas 
proximidades, voce pode contatar 
urn distribuidor Music Tribe para o 
seu pais listado abaixo de "Suporte" 
em behringer.com. Se seu pais nao estiver 
na lista, favor checar se seu problema pode 
ser resolvido com o nosso "Suporte Online" 
que tambem pode ser achado abaixo 
de "Suporte"em behringer.com. 
Alternativamente, favor enviar uma 
solicitapo de garantia online em 
behringer.com ANTES da devolu^ao 
do produto. 

3. Ligates. Antes deligar a unidade 
a tomada, assegure-se de que esta a 
utilizar a voltagem correcta para o modelo 
em questao. Os fusi'veis com defeito 
terao de ser substituidos, sem qualquer 
excepgao, por fusi'veis do mesmo tipo e 
corrente nominal. 
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FEDERAL COMMUNICATIONS 
COMMISSION COMPLIANCE 
INFORMATION 


p 
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Responsible Party Name: MusicTribe Commercial NV Inc. 

Address: 5270 Procyon Street 

Las Vegas, NV 89118 
USA 

Phone Number: -t-1 702 800 8290 

PRO-1 

complies with the FCC rules as mentioned in the following paragraph: 

This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 

These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that 
to which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

(1) this device may not cause harmful inferference, and 

(2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation. 


Important Information: 

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by 
Music Tribe can void the user's authority to use the equipment. 
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